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Uzunluk Ölçüleri (cm)
a b h

Standard : 350 Q90 36

a b h
: 550 550 550

: 40

Standartlar EN60598-1 standartlarına uygun     

Renksel Geriverim İndexi (CRI)

Ağırlık (kg)
Standard

Ankraj Ölçüleri (mm)

Beton Kuyu Boyutu

Teknik Değerlerde -± %10 Tolerans Vardır.

Darbe Dayanım Sınıfı (IK) IK08
Led Ömrü L70 80.000 saat

70
Renk Sıcaklığı (CCT) 4000K

Giriş Gerilimi 200-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı-(ACK) (-30 °C/+50 °C) 
Ip Koruma Sınıfı IP65

Tüketim Gücü 55W
Armatür Lümeni 7000Lm
Armatür Verimliliği 127Lm/W

Q90 ÇAP 2,5mm Kalınlık h:3,5mt  , Texture Siyah
Difüzör Buzlu Cam 

Kuğu Direk 350cm 55W LED Aydınlatma

Işık Kaynağı Mid Power LED
Kullanım Şekli Park Bahçe

KUĞU

Sipariş Kodu

Ürün Kodu A  KGU 055D 40CM00 7K0 350 65

Ürün Bilgisi Fotometrik Eğri

Gövde
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