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Kullanım Şekli Dış Mekan Duvara Gömme 

W SPOT KARE
DIŞ MEKAN DUVARA GÖMME AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Sipariş Kodu

Ürün Kodu E WSP 002Y 40CM00 AS 01K0 7777 66

Ürün Bilgisi Fotometrik Eğri

Gövde Polikarbon Gövde
Difüzör LED Asimetrik Temperli Cam

Işık Kaynağı Power LED
Tüketim Gücü 2W
Armatür Lümeni 180 Lm
Armatür Verimliliği 90Lm/W
Giriş Gerilimi 220-240V AC
Çalışma Sıcaklığı (-25 °C/+45 °C)
Ip Koruma Sınıfı IP66
Darbe Dayanım Sınıfı (IK) IK08
Led Ömrü L70 50.000 saat
Renksel Geriverim İndexi (CRI) 80

Renk Sıcaklığı (CCT) 4000K
Standartlar EN60598-1 standartlarına uygun     

: Var

Opsiyonel Özellikler
DMX Uyumluluğu : Var

Standard

Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K-5700K-6500K

Uzunluk Ölçüleri (mm)
Uzunluk Ölçüleri (mm)

Standard

Montaj Delik Ölçüleri (mm)

Teknik Değerlerde -± %10 Tolerans Vardır. RGB Uyumluluğu : Var

Dali Uyumluluğu

77

77

59

49,7

38

EMY TEKNİK AYDINLATMA ve PROJELENDİRME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
+90 212 803 19 19    info@emyteknik.com    www.emyteknik.com

Oruçreis Mh. Tekstilkent Cad. Blok No:A13 No:57
Esenler | İstanbul | Türkiye



80x80mm

AKSESUARLAR - EK PARÇALAR

HARICI TAKILABILEN ALÜMİNYUM ÇERÇEVE
Siparişte harici olarak talep edilmelidir.

EMY TEKNİK AYDINLATMA ve PROJELENDİRME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
+90 212 803 19 19    info@emyteknik.com    www.emyteknik.com

Oruçreis Mh. Tekstilkent Cad. Blok No:A13 No:57
Esenler | İstanbul | Türkiye


